2 RENOLIT ONDEX HR
RENOLIT Licht- und Bauplatten
10 Jahre Garantie

* Hagelsicherheit auf Durchschlagen der Platte
(It. Prifbericht Nr. 54511/1 und 54511/2)

* Korrosions-, Witterungs- und UV-/Lichtbestandigkeit

Geprift auf:
* »Durchsturzsicherheit” nach 25 Jahren Freibewitterung (Prifbericht 43/01)

* »,bDurchsturzsicher” laut BGUV-Priifbescheinigungen BAU 14052, BAU 14053,
BAU 14054, BAU 14055, BAU 14056, BAU 14057 giiltig bis 2019

Kalteschlagzahigkeit bis - 40 € und splitterbruch frei zu bearbeiten
Brandklasse nach EN 13501 B - s1, d0

Chemische Bestandigkeit nach DIN 16929 (sieche RENOLIT ONDEX Liste)
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen Z-10.1-165, Z-10.1-223
Standsicherheitsnachweis

Fremduberwachung durch MPA, Stuttgart

CE-Kennzeichnung nach EN 1013
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RENOLIT ONDEX HR stellt das Spitzenprodukt im Bereich der Hart-PVC Well- und Trapezplatten
dar, da es durch seine ,biaxiale Reckung® eine Festigkeit von >1200 J/m? bei glashell und >1500
J/m? bei transparent natur oder opak hat.

Die Kunden im Industriebereich schiatzen RENOLIT ONDEX HR seit mehr als 30 Jahren als
korrosionsunempfindlichen, hagelfesten, chemikalienbestandigen Werkstoff mit einer hohen
Wertschopfung und Langlebigkeit.

Mit RENOLIT ONDEX HR Licht- und Bauplatten steht dem Endkunden im Bereich Haus, Hof und
Garten ein Material zur Verfligung, das allen Anforderungen mehr als gerecht wird.

Zertifiziert nach 1SO 9001 : 2008 Nr. 0012/06/2014 siehe vollstandige
Zeugnis-Nr. 17269-1 Garantieerklarung Dokument Nr. 001/06/2014
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Garantie Erklarung
Nr. 001/06/2014 RENOLIT

RENOLIT ONDEX HR

Herstellergarantie von 10 (zehn) Jahren

Garantieumfang und Bedingungen

Die Firma RENOLIT ONDEX s.a.s. gibt dem Endkunden eine Garantie auf Bestandigkeit gegenliber eines
natlirlichen Hagelschlags, der Minderung der Lichtdurchlassigkeit sowie der Farbbestandigkeit nach den im
weiteren Text genannten Bedingungen.

1.

Die 10 jahrige Garantie beginnt mit dem Rechnungsdatum des Kéaufers, falls diese nicht vorliegt mit
dem auf der Platte befindlichen Herstellungsdatum der Licht- oder Bauplatte. Die Garantie ist nicht
an Dritte Ubertragbar! Eine Garantieverpflichtung besteht nur dann, wenn uns der Mangel durch
den jeweiligen Leithandler unverziglich unter Vorlage einer gliitigen Rechnung und/oder eines
Lieferscheines gemeldet und uns die Gelegenheit zur Begutachtung des Schadens vor Ort und der
Einbausituation gegeben wurde. Bereits demontiertes Material ist von der Garantie
ausgeschlossen.

Die Firma RENOLIT ONDEX s.a.s. liefert innerhalb eines Zeitraumes von 10 Jahren kostenlosen
Ersatz des gelieferten Materials fir Schaden infolge Vergilbung- bzw. Farbverénderung sowie auf
Hagelschlag nach der im Nachfolgenden beschriebenen Prifmethode. Folgeschéden, die durch
Witterungseinfliisse, die Demontage und Neumontage sowie die Entsorgung der beschadigten
Produkte entstehen, sind von der Garantieleistung ausgeschlossen.

Optische Méangel, Schaden die durch unsachgemaBe Lagerung oder Handhabung, héhere Gewalt
oder durch die Nichtbeachtung der allgemeinen anerkannten Regeln der Technik oder unserer
Montagerichtlinien entstanden sind, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Eine Ersatzleistung, die von uns aufgrund der Garantiebedingungen erbracht wurde, zieht keine
Verlangerung der urspriinglichen Garantielaufzeit nach sich.

Diese Garantieerklarung unterliegt der Gesetzgebung des franzdsischen Staates und ist
entsprechend auszulegen. Rechtsstreitigkeiten aus einer Vertragsbeziehung sind dem Gericht von
Dijon als der alleinigen zustandigen Instanz zu Uberstellen, dieses gilt auch im Fall einer
Sammelklage oder der Hinzuziehung Dritter im Rahmen einer Gewahrleistungsklage.

Diese Garantie Erklarung bezieht sich auf den deutschsprachigen Raum (Deutschland, Osterreich,
Schweiz), die Garantiebedingungen anderer Lander missen bei Exportgeschéften gesondert
angefragt werden.

Priifmethoden:

e Bruch durch Einwirkung von Hagel:
Der Anspruch im Sinne unserer Garantiebedingungen erlischt, wenn in einem Umkreis von 300 Metern
vom Schadensort keine weiteren Schaden durch Hagelschlag an vergleichbaren Bedachungs-
materialien wie z.B. Wellzementplatten, Stahlblech, Dachziegeln oder anderen Kunststoffbedachungs-
materialien festgestellt werden kann. Die Beweispflicht obliegt hier dem Hersteller.

RENOLIT ONDEX SAS Tel : + 33 (0)3 80 46 80 00 VAT n° : FR 26 388 583 395 @
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Solite dieser Nachweis nicht méglich sein, werden 3 nicht beschadigte Proben des strittigen Materials in
voller Baubreite und einer Lange von 1.000 mm aus der Lieferung entnommen und wie folgt GberprUft.

Eine Stahlkugel mit einem Gewicht von 510 g wird aus einer Hohe von 7,40 m im rechten Winkel auf die
Platten fallen gelassen. Die Auftreffenergie entspricht hierbei einer Kraft von 37 Newton oder 37 Joule.
Wenn es bei diesem Test an mindestens zwei Proben zum Durchschlagen des Materials kommt, tritt
der Garantiefall ein.

Lichtdurchlassigkeit/Farbkonstanz
Fur die RENOLIT ONDEX HR Lichtplatten wird eine Garantie von 10 Jahren ab Auslieferungsdatum fur
die Lichtdurchlassigkeit von

70% bei den Farben glashell/ rauchfarben und
80% bei der Farbe transparent natur

bezogen auf den Ausgangswert bei Anlieferung gewéhrt.
Die Messungen werden entsprechend der EN I1SO 13468-1 oder EN ISO 13468-2 im werkseigenen
Labor durchgefihrt.

Mit fortschreitender Nutzungsdauer kommt es zu einer vollflachigen Farbtonverédnderung, wie sie bei
allen in der Masse eingeférbten Materialien zu beobachten ist. Falls dieses seitens des Endkunden
reklamiert wird muss im Einzelfall beurteilt werden, ob es sich um einen Garantiefall im Sinne unserer
Garantiebedingungen handelt.



